
MONTAGGIO LAVELLI SOTTO-TOP

Questa soluzione:
• Esalta l’estetica.
• Facilita la pulizia;

• Ottimizza l’igiene.

Questa soluzione:
• Semplifi ca l’installazione;

• Facilita la pulizia.

Questa soluzione:
• Facilita la pulizia;

• Ottimizza l’igiene.

I bordi del top e del lavello coincidono
(Soluzione suggerita dalla nostra Azienda)

Il top si estende oltre il bordo del lavello,
su tutti i lati. Il bordo del lavello è nascosto

sotto il piano top.

Il bordo del lavello è parzialmente visibile

Tutti i lavelli Plados possono essere installati nella forma tradizionale e cioè incassati nei piani di lavoro delle 
cucine componibili, oppure possono essere installati sotto-top. I disegni mostrano tre tipici modi d’installazione 
sotto-top dei lavelli Plados. Il kit per l’installazione sotto-top (code GANCIST10) è compreso nell’imballo 
dei lavelli sotto-top della linea ONE e per il mod. AM8620ST. Per tutti gli altri modelli, il kit per fi ssaggio 
sotto-top è disponibile come accessorio optional (code GANCIST10).

GANCIST10

Su richiesta,  i lavelli della linea ONE e ELEGANCE possono essere forniti per instal-
lazione fi lo-top. Le immagini illustrano la lavorazione che viene effettuata su tutto il 
perimetro del lavello, al fi ne di ottenere un rifi lo con inclinazione pari a 15°.

INSTALLAZIONE FILO-TOP

INSTALLAZIONE SOTTO-TOP
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Per facilitare il lavoro del marmista, 
su richiesta, può essere inviato per 
e-mail, per ogni singolo modello, 
il disegno geometrico in formato 
dxf e dwg per la realizzazione 
dell’apertura sul piano top. Sempre 
su richiesta può essere inviata per 
posta prioritaria la dima in formato 
cartaceo. Detti disegni possono 
essere scaricati dal sito:

http://www.plados.it/plados_dime/

Maggiorazione prezzo  120

91




